ESCORAMENTO DA VIA FERREA
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ETAPAS DE EXECUGCAO DO ESCORAMENTO: <|‘o
1— EXECUTAR AS PERFURAGOES COM DIAMETRO DE 30cm
2— POSICIONAR AS TORAS DE EUCALIPTO
3— LANGAR A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
- ZoHCOUR A TR LONTUONAL o VAP0 QUANTIDADES DO ESCORAMENTO:
5— ESCAVAR ATE A COTA PREVISTA PARA A PLATAFORMA TORAS DE EUCALIPTO # MINIMO 20cm = 192 m LEGENDA:
EM TRECHOS DE 2m EM 2m EXECUTANDO O PRANCHEAMENTO AGO CA25 8 12.5mm = 24x9.0 = 216.0m (208 kg) ) 48 TORAS DE EUCALIPTO, # MINIMO 20cm, COMPRIMENTO DE 4m
(VER DETALHE DE AVANGO DE ESCAVAGAO) ROSCAMENTO DE PONTA DE BARRA (20cm) = 24x2 = 48 UNIDADES
6— UTILIZAR O MATERIAL ESCAVADO PARA AMPLIAGAO DA
PLATAFORMA DE TRABALHO CONFORME CORTE C
LOC’AQAO DOS TUBULOES
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\J Df=140cm \J Df==140cm
Db=320cm Db=320cm
n=170em TABELA DE COORDENADAS hT170¢m
DOS TUBULOES
ELEMENTO NORTE ESTE
{ T1A 7682105.973 689901.769 }
T2A 7682102.301 689917.937
TIB 7682095.343 689899.355
T28B 7682091.672 689915.523

CORTE C
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CORTE PARA PRAGA
DE TRABALHO

DETALHE DO AVANGO DE ESCAVAGCAO E PRANCHEAMENTO DA VIA FERREA

ESC. 1: 100
2 — — ﬁ*
Oﬂ: — | —
252 ] = ] —
S
z3H D &
o=z
P&z ] ] ] ]
O o
<o T f— — f— —
Z 0O — —
O < 1 o
SEE - — — =8
W < 5 a N
k20 .<$. .@,. S<
ONa] oa LA'_Jé
< — = — = Furg
c— — | — —
o
= = = <28
;- <D .
] ] ] = L‘J':&(;
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DE FUNDO DA VL <5
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PRANCHEAMENTO PRANCHEAMENTO
AREIA ADENSADA
NOTA:
AVANGO MAXIMO DE ESCAVAGAO DE 2.00m, SO INICIAR A
ESCAVAGAO DA PROXIMA ETAPA APGS O PRANCHEAMENTO
E PREENCHIMENTO DE AREIA DA ETAPA ANTERIOR CONFORME
MOSTRADO DETALHE ACIMA.
855 , 175 |
TIRANTE ¢ 12.5mm C=950 - —fﬂ‘
CA25 C/ ROSCA NAS PONTAS |
COMPRIM. ROSCA = 20cm ‘
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COTA DA PLATAFORMA
FACE INFERIOR DA VIGA
483.84m

TORA DE EUCALIPTO
8 MINIMO 20cm E COMPR. 4m

PERFURAGAO ¢ 30cm PARA
COLOCAGAO DO EUCALIPTO
PREENCHER COM ARGAMASSA FLUIDA
DE CIMENTO E AREIA TRAGCO 1:1

¢ 12.5mm CA25

PREENCHIMENTO COM
AREIA LAVADA

PRANCHAS DE MADEIRA 6x20
OU PE DIREITO 7.5x7.5

DETALHE DE FIXAGAO

ESC. 1: 10

FUROS NAS PEGCAS DE MADEIRA
¢ 16mm

TORA DE EUCALIPTO
8 MINIMO 20cm

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS:

1— CONCRETO PARA LASTRO:
C10 fck = 10MPa.

CONCRETO PARA TUBULOES, ABAS E PILARETES:
C30 fck = 30MPa, FATOR A/C <= 0,55
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 320 kg/m3

CONCRETO PARA VLs, VPs E VEs
C35 fck = 35MPa, FATOR A/C <= 0,50
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 320 kg/m3

AGO CA-50 fyk>=500MPa
AGO CA-25 fyk>=250MPa

COBRIMENTO DA ARMADURA:
TUBULOES = 5.0cm
DEMAIS ELEMENTOS = 4.0cm

DOS TIRANTES

2 ARRUELAS ¢ 32mm

CA25 ¢ 12.5mm
COM PONTA ROSCADA
COMPRIMENTO DA ROSCA 20cm

PORCA E CONTRA—PORCA

COTA DA PLATAFORMA
FACE INFERIOR DA VIGA
483.84m

TORA DE EUCALIPTO
8 MINIMO 20cm E COMPR. 4m

PERFURAGAO ¢ 30cm PARA
COLOCAGAO DO EUCALIPTO
PREENCHER COM ARGAMASSA FLUIDA
DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:1

SEQUENCIA CONSTRUTIVA
GERAL DA ESTRUTURA
EXECUTAR ESCORAMENTO DE VIA FERREA
EXECUTAR AS ESTACAS

EXECUTAR VIGA VL, ABA E PT

EXECUTAR E LANGAR VIGA PRE—MOLDADA
VE E VP SIMETRICAMENTE EM RELAGAO
AO CENTRO DO TABULEIRO

EXECUTAR MANTA GEOTEXTIL, LASTRO,
DORMENTE E TRILHO

CONCLUIR REATERRO NAS 2 EXTREMIDADES
DA OBRA SIMULTANEAMENTE

EXECUTAR E COMPACTAR ATERRO SEGUNDO
O GREIDE DE PROJETO COM GRAU >=
95% PN

EXECUTAR CORTE DE TERRA SOB VIADUTO
LIBERAGAO DA OBRA

EMISSAQ INICIAL

04,/10,/2024

\RE\/\SAO

MODIFICAGAO

DATA

/

-

]
)

/ACARIN

S. J. RIO PRETO SP — FONE (17) 3222-7130
(17) 99116-5315

~

]
]
eemessss - NGENHARIA DE FUNDAQOES
\_ y
e N - 2
CUENE DREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA PEGRO DONIZET st e i
ZACARIN:005783858 haono PONZET o6 N
PASSAGEM INFERIOR BAIRRO — CENTRO PEDRG D. ZACARIN _
LOCAL ART. N*
RUA UBALDINO ALVAREZ PERES L )
ASSUNTO (ESCALA A (D\SC\PUNA h
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL C'O“‘D?G'SADAS ESTRUTURA
ESCORAMENTO DA VIA FERREA EST—24-3145-02|| "
E LOCACAO DOS TUBULOES oEsNo 02
)\ MARCELO )

4

EST—24-3145-02—R0.DWG



AutoCAD SHX Text
ESC. 1:

AutoCAD SHX Text
ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
48 TORAS DE EUCALIPTO, %%C MÍNIMO 20cm, COMPRIMENTO DE 4m

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
2 ARRUELAS   32mm

AutoCAD SHX Text
PORCA E CONTRA-PORCA

AutoCAD SHX Text
CA25   12.5mmCOM PONTA ROSCADA COMPRIMENTO DA ROSCA 20cm

AutoCAD SHX Text
TORA DE EUCALIPTO   MÍNIMO 20cm

AutoCAD SHX Text
  12.5mm CA25

AutoCAD SHX Text
FUROS NAS PEÇAS DE MADEIRA   16mm

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE FIXAÇÃO DOS TIRANTES

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
ANTERIOR

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO AVANÇO DE ESCAVAÇÃO E PRANCHEAMENTO DA VIA FÉRREA

AutoCAD SHX Text
AVANÇO MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO DE 2.00m, SÓ INICIAR A 

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
ESCAVAÇÃO DA PRÓXIMA ETAPA APÓS O PRANCHEAMENTO 

AutoCAD SHX Text
E PREENCHIMENTO DE AREIA DA ETAPA ANTERIOR CONFORME 

AutoCAD SHX Text
PRANCHEAMENTO

AutoCAD SHX Text
PRANCHEAMENTO

AutoCAD SHX Text
AREIA ADENSADA

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA JÁ

AutoCAD SHX Text
ESCAVADA NA COTA

AutoCAD SHX Text
DE FUNDO DA VL

AutoCAD SHX Text
TRECHO A ESCAVAR

AutoCAD SHX Text
AGUARDANDO FINALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DO TRECHO ANTERIOR

AutoCAD SHX Text
MOSTRADO DETALHE ACIMA.

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:

AutoCAD SHX Text
CORTE C

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE PARA PRAÇA DE TRABALHO

AutoCAD SHX Text
CORTE PARA PRAÇA DE TRABALHO

AutoCAD SHX Text
TIRANTE   12.5mm C=950CA25 C/ ROSCA NAS PONTAS COMPRIM. ROSCA = 20cm

AutoCAD SHX Text
TORA DE EUCALIPTO   MÍNIMO 20cm E COMPR. 4m

AutoCAD SHX Text
PERFURAÇÃO   30cm PARACOLOCAÇÃO DO EUCALIPTO PREENCHER COM ARGAMASSA FLUIDA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1

AutoCAD SHX Text
TORA DE EUCALIPTO   MÍNIMO 20cm E COMPR. 4m

AutoCAD SHX Text
PERFURAÇÃO   30cm PARACOLOCAÇÃO DO EUCALIPTO PREENCHER COM ARGAMASSA FLUIDA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1

AutoCAD SHX Text
PRANCHAS DE MADEIRA 6x20 OU PÉ DIREITO 7.5x7.5

AutoCAD SHX Text
T.N.

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PREENCHIMENTO COM AREIA LAVADA

AutoCAD SHX Text
COTA DA PLATAFORMA

AutoCAD SHX Text
FACE INFERIOR DA VIGA

AutoCAD SHX Text
483.84m

AutoCAD SHX Text
COTA DA PLATAFORMA

AutoCAD SHX Text
FACE INFERIOR DA VIGA

AutoCAD SHX Text
483.84m

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Df=140cm

AutoCAD SHX Text
Db=320cm

AutoCAD SHX Text
Df=140cm

AutoCAD SHX Text
Db=320cm

AutoCAD SHX Text
Df=140cm

AutoCAD SHX Text
Db=320cm

AutoCAD SHX Text
h=170cm

AutoCAD SHX Text
Df=140cm

AutoCAD SHX Text
Db=320cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
T1A

AutoCAD SHX Text
T2A

AutoCAD SHX Text
T2B

AutoCAD SHX Text
T1B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:

AutoCAD SHX Text
LOCAÇÃO DOS TUBULÕES

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
h=170cm

AutoCAD SHX Text
h=170cm

AutoCAD SHX Text
h=170cm

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
TIRANTE

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
CLIENTE

AutoCAD SHX Text
S. J. RIO PRETO SP - FONE (17) 3222-7130

AutoCAD SHX Text
ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

AutoCAD SHX Text
ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES

AutoCAD SHX Text
ZACARIN

AutoCAD SHX Text
ZACARIN

AutoCAD SHX Text
(17) 99116-5315

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
MODIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
.DWG

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
EST-24-3145-02

AutoCAD SHX Text
MARCELO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
EST-24-3145-02-R0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
04/10/2024

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
ART. Nº

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
PEDRO D. ZACARIN

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHÔA

AutoCAD SHX Text
PASSAGEM INFERIOR BAIRRO - CENTRO

AutoCAD SHX Text
RUA UBALDINO ÁLVAREZ PERES

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA

AutoCAD SHX Text
DISCIPLINA

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
E LOCAÇÃO DOS TUBULÕES

AutoCAD SHX Text
4- AÇO CA-50 fyk>=500MPa

AutoCAD SHX Text
6- COBRIMENTO DA ARMADURA:

AutoCAD SHX Text
5- AÇO CA-25 fyk>=250MPa

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:

AutoCAD SHX Text
1- CONCRETO PARA LASTRO:

AutoCAD SHX Text
C10 fck = 10MPa.

AutoCAD SHX Text
2- CONCRETO PARA TUBULÕES, ABAS E PILARETES: 

AutoCAD SHX Text
C30 fck = 30MPa, FATOR A/C <= 0,55

AutoCAD SHX Text
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 320 kg/m3

AutoCAD SHX Text
3- CONCRETO PARA VLs, VPs E VEs

AutoCAD SHX Text
C35 fck = 35MPa, FATOR A/C <= 0,50

AutoCAD SHX Text
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 320 kg/m3

AutoCAD SHX Text
TUBULÕES = 5.0cm

AutoCAD SHX Text
DEMAIS ELEMENTOS = 4.0cm

AutoCAD SHX Text
GERAL DA ESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR ESCORAMENTO DE VIA FÉRREA

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR AS ESTACAS

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR VIGA VL, ABA E PT

AutoCAD SHX Text
  LIBERAÇÃO DA OBRA

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR E LANÇAR VIGA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
    VE E VP SIMETRICAMENTE EM RELAÇÃO

AutoCAD SHX Text
    AO CENTRO DO TABULEIRO

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR MANTA GEOTÊXTIL, LASTRO,

AutoCAD SHX Text
    DORMENTE E TRILHO

AutoCAD SHX Text
  CONCLUIR REATERRO NAS 2 EXTREMIDADES

AutoCAD SHX Text
    DA OBRA SIMULTÂNEAMENTE

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR CORTE DE TERRA SOB VIADUTO

AutoCAD SHX Text
  EXECUTAR E COMPACTAR ATERRO SEGUNDO

AutoCAD SHX Text
    O GREIDE DE PROJETO COM GRAU >=

AutoCAD SHX Text
    95%%% PN

AutoCAD SHX Text
ETAPAS DE EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO:

AutoCAD SHX Text
1- EXECUTAR AS PERFURAÇÕES COM DIÂMETRO DE 30cm

AutoCAD SHX Text
2- POSICIONAR AS TORAS DE EUCALIPTO

AutoCAD SHX Text
3- LANÇAR A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

AutoCAD SHX Text
5- ESCAVAR ATÉ A COTA PREVISTA PARA A PLATAFORMA

AutoCAD SHX Text
EM TRECHOS DE 2m EM 2m EXECUTANDO O PRANCHEAMENTO

AutoCAD SHX Text
(VER DETALHE DE AVANÇO DE ESCAVAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
6- UTILIZAR O MATERIAL ESCAVADO PARA AMPLIAÇÃO DA

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA DE TRABALHO CONFORME CORTE C

AutoCAD SHX Text
4- POSICIONAR A TORA LONGITUDINAL DE EUCALIPTO E

AutoCAD SHX Text
EXECUTAR O ATIRANTAMENTO DO TOPO DA CONTENÇÃO

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADES DO ESCORAMENTO:

AutoCAD SHX Text
TORAS DE EUCALIPTO %%C MÍNIMO 20cm = 192 m

AutoCAD SHX Text
AÇO CA25 %%C 12.5mm = 24x9.0 = 216.0m (208 kg)

AutoCAD SHX Text
ROSCAMENTO DE PONTA DE BARRA (20cm) = 24x2 = 48 UNIDADES

AutoCAD SHX Text
SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA

AutoCAD SHX Text
DOS TUBULÕES

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
ESTE

AutoCAD SHX Text
T1A

AutoCAD SHX Text
7682105.973

AutoCAD SHX Text
689901.769

AutoCAD SHX Text
T2A

AutoCAD SHX Text
7682102.301

AutoCAD SHX Text
689917.937

AutoCAD SHX Text
T1B

AutoCAD SHX Text
7682095.343

AutoCAD SHX Text
689899.355

AutoCAD SHX Text
T2B

AutoCAD SHX Text
7682091.672

AutoCAD SHX Text
689915.523

AutoCAD SHX Text
TABELA DE COORDENADAS 


	Sheets and Views
	Model


		2025-01-22T09:58:59-0300
	PEDRO DONIZETI ZACARIN:00578385856




