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1 — TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
2 — AS COTAS DO PAVIMENTO ACABADO ESTAO INDICADAS NOS

DESENHOS PE—-GEO—-SEC—-005 A 073

CAMADA DENOMINAGAO ESPECIFICAGOES
CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) I
1 NA ESPESSURA DE 5 cm ACABADA, FAIXA Il DO DER—SP. DER/SP — ET-DE—P00/027
2 IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSAO RR—1C, DILUIDA A 20% A RAZAO DE 1,0 I/m2 | DER/SP — ET—DE—P00,020
3 IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM—30, A RAZAO DE 1,2 I/m2 DER/SP — ET—DE—P00,/019
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), TABELA 1, FAIXA B DO DER—SP, NA
4 ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MINIMO 95% DO E.I. DER/SP — ET-DE-P00/008
5 SUB—BASE DE MACADAME SECO, ESPESSURA DE 25 cm ACABADA DER/SP — ET—DE—P00/011
6 MEIO—FIO E SARJETA PP—DE—HO7—005_A
7 PASSEIO EM CONCRETO, ESPESSURA 7 cm, fck = 15 MPa PP—DE—HO7—005_A
8 LASTRO DE DRITA OU AREIA, ESPESSURA DE 5cm PP—DE—HO7—005_A
NOTAS:

3 — NA OCORRENCIA DE SOLO MOLE FAZER A TROCA COM SOLO E OS ULTIMOS 40cm COM SOLO DE CBR >= 10%.
4 — O LENGOL FREATICO DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50m DA CAMADA INFERIOR DA PAVIMENTAGAO
5 — QUANDO ALCANGADA O NIVEL DA PLATAFORMA DE CORTE, SE VERIFICADO A OCORRENCIA

DE ROCHA SA OU EM DECOMPOSIGAO, DEVE—SE PROMOVER O REBAIXAMENTO DO GREIDE,

DA ORDEM DE 0,40m, E O PREENCHIMENTO DO REBAIXO COM SOLO DE CBR >= 10%,

COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm.
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