PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Municipio de Interesse Turistico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364
e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUCAO DE AMPLIAGAO DE PASSAGEM AO BAIRRO SAO MIGUEL

ENDERECO: RUA UBALDINO ALVARES PERES, S/N° PRAGCA FARMACEUTICO
BRUNO GARISTO, SAO MIGUEL — UCHOA/SP

LOCAL: KM 169+056 DA FERROVIA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de identificagao para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagao e a mao-de-obra
necessaria para instalagdo de placa para identificagédo da obra, englobando os mdédulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas
e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diametro acima de 15 cm até
50 cm, com caminhdo a disposi¢cao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido pela area real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetacao
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, equipamentos, a mao de obra
necessaria e ferramentas auxiliares para a execucdo dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacgao de galhos, troncos e raizes,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoc¢ao de vegetacéo, arvores e arbustos, com
didmetro acima de 15 cm até 50 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc;
arrancamento e remogao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada de
solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, interno na
obra, num raio de um quilémetro.

Demoligao mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentagao, carregamento,
transporte até 1 quilometro e descarregamento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoligado(m?).
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2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucgdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentagao de
elementos em concreto simples com rompedor pneumatico (martelete); a carga
mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a
selecido e a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento

1) Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e o ferramental apropriado
para a execuc¢ao dos servigcos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio
em concreto; a selecéo e separagdo do material, a limpeza e a acomodacédo manual das
pecas em lotes, para o reaproveitamento, ou remogao. A execucido dos servigos devera
cumprir todas as exigéncias e determinacgdes previstas na legislacao: Resolugédo n° 307,
de 5 de julho de 2002 e suas alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota de
concreto, inclusive acomodagao do material

1) Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicéo
(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucao dos servigos de: desmonte mecanizado de pavimentagdo em
paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; o descarregamento; a
selecao e a acomodagao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

Demolicao manual de alvenaria de elevagdao ou elemento vazado, incluindo
revestimento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoligado(m?).

2) O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execugao dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentacao de elementos em
alvenaria de elevagao ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodacéao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhao a disposi¢cao
dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhao (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execugdo dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um)
quildmetro; o descarregamento; a selecao e acomodagao manual do entulho em lotes. A
execucao dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacgdes previstas na
legislagao: Resolugédo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114.
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Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km

1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhao, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quildmetro (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, com cagcamba reforgada, e a
mao de obra necessaria para a execugao do servigo de transporte do material de entulho,
para distancias superiores a 3 quildbmetros até 5 quildmetros. Remunera também o retorno
do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n°® 14.803, de 26 de
junho de 2008 e a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Locacao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remogao completa de container modulo para depdsito, com instalagdes
internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2

Banheiro quimico modelo Standard, com manuten¢ao conforme exigéncias da
CETESB

1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

2) O item remunera a locagao de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte
e instalacdo da cabine. Remunera também a m&o de obra necessaria para retirada de
efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados
conforme exigéncias da CETESB.

2. TERRAPLANAGEM

Escavacgao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servigos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num
raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro;
locacao dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera
a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria

1) Sera medido por volume de solo, aferido no caminhao (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22
categoria.

Transporte de solo de 1? e 22 categoria por caminhao até o 2° km
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1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacéo final, ou da jazida,
até o local de descarregamento, menos 1 quildbmetro (m?3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutengao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias até 2 quildmetros. O servigo de transporte de
solos até unidade de destinacéao final devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes
previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracgoes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos os impostos legais
e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas.
Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3. DRENAGEM

Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensbées
de valas especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagcdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 3 m, englobando os
servigos: escavagcdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

Escavagao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 4 m, englobando os
servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com
escavadeira hidraulica

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total superior a 4 m, englobando
0S Servigos: escavagao mecanizada, por meio de escavadeira hidraulica; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do material escavado
ao longo da vala.
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Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,8
m?3/poténcia: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para
aterro. Af_08/2023

- O tipo de aterro considerado nesta composigcao é o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura. - Foi considerada a substituigido total de solo
nas composi¢cdes de aterro de vala. - Foi considerado custo do material do aterro com
empolamento de 1,25 (a escavagao de 1 m® natural na jazida demanda espaco de 1,25 m?
para seu transporte), pois o pre¢co do insumo é coletado considerando o volume solto
(material pronto para ser carregado no caminhdo), e redug¢do volumétrica de 10%
comparando o volume natural no corte com o volume compactado. - Nao estdo
contemplados custos de transporte, carga e descarga do material de aterro, para tanto,
deve-se utilizar composicoes especificas destes servigos. - Estdo comtemplados na
composigao os esforcos necessarios para a umidificagao do solo de aterro, a fim de atender
as exigéncias normativas e definigdes de projeto. - Para gerar os indices de produtividade
referentes a compactacao da vala aterrada foi considerado que a atividade é feita em
etapas com camadas. - A composi¢cdo nao faz distincdo entre valas com ou sem
escoramento, podendo ser utilizada para ambas as situacgdes. - Os esforgos de escavacao,
preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e escoramento nido estao contemplados
nesta composicao e, para tanto, deve-se utilizar composi¢des especificas destes servicos.
- Os servicos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situacido anterior ao
servico, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, ndo estéao
contemplados nos indices de produtividade desta composicdo. - Sdo separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: ->
CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos
em que o equipamento estd parado por falta de frente (exemplos: espera pelo
assentamento de tubo); - Ndo estdo contemplados custos com ensaios de controle
tecnologico para a execugao do aterro ou reaterro.

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,8
m3/poténcia: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com areia para
aterro. Af_08/2023

- O tipo de aterro considerado nesta composi¢ao € o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura. - Foi considerada a substituicdo total de solo
nas composicoes de aterro de vala. - Foi considerado custo do material do aterro com
empolamento de 1,25 (a escavagao de 1 m? natural na jazida demanda espacgo de 1,25 m?
para seu transporte), pois o prego do insumo é coletado considerando o volume solto
(material pronto para ser carregado no caminhdo), e redugdo volumétrica de 10%
comparando o volume natural no corte com o volume compactado. - Nao estdo
contemplados custos de transporte, carga e descarga do material de aterro, para tanto,
deve-se utilizar composi¢cées especificas destes servigos. - Estdo comtemplados na
composicao os esforcos necessarios para a umidificagdo do solo de aterro, a fim de atender
as exigéncias normativas e definigbes de projeto. - Para gerar os indices de produtividade
referentes a compactacdo da vala aterrada foi considerado que a atividade é feita em
etapas com camadas. - A composicao nao faz distingdo entre valas com ou sem
escoramento, podendo ser utilizada para ambas as situagdes. - Os esforgos de escavacao,
preparo de fundo de vala, assentamento de tubo e escoramento nido estdo contemplados
nesta composicao e, para tanto, deve-se utilizar composicoes especificas destes servigos.
- Os servigcos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situagao anterior ao
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servigo, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama, dentre outros, ndo estao
contemplados nos indices de produtividade desta composicao. - Sao separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: ->
CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado; -> CHI: considera os tempos
em que o equipamento esta parado por falta de frente (exemplos: espera pelo
assentamento de tubo); - Ndo estdo contemplados custos com ensaios de controle
tecnoldgico para a execugao do aterro ou reaterro.

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessarios para a execugao de aterros compactados, em valas ou cavas, englobando os
servigos: langamento e espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneizag¢ao do solo; compactagao igual ou maior que 95%, em relagao ao ensaio do
proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagéo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade,
inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como
0s ensaios tecnologicos deverdo obedecer as especificacbes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

Tubo de concreto (PA-1), DN=400mm

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, secao
circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-
agressivos, didmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo
da junta. Remunera também a mao de obra necesséria para a execugao dos servigos:
carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;
execucao e aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagao a superficie do tubo,
e o0 escoramento do tubo com solo proveniente da escavagdo. Nao remunera os servigos
de escavacgao de valas, nem de execugao de bergo para o assentamento. Norma técnica:
NBR 8890.

Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-3, secao
circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao-
agressivos, didmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo
da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas.
Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execug¢ao dos servicos: alinhamento
e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa

alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugao e
aplicagdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
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impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavagdo. Nao remunera os servigos de
escavacao de valas, nem de execucéao de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto

1) Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e m&o de obra necessarios para a
execucao da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida por:
alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado;
revestimento interno com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarragao superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servigos de
escavagao, escoramento da vala, reaterro e disposigao das sobras.

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

1) Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execucao da boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida por:
alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado;
revestimento interno com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarragao superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servigos de
escavacgao, escoramento da vala, reaterro e disposi¢ao das sobras.

Chaminé para po¢o de visita tipo PMSP em alvenaria, didmetro interno 70 cm -
pescoco

1) Sera medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m).

2) O item remunera o fornecimento de tijolo comum macigo, pedra britada, cimento, areia,
cal hidratada e a m&o de obra necessaria para a execucdo da chaminé com didmetro
interno de 70 cm, para pogo de visita padrao PMSP, constituido por: alvenaria de tijolo
comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragao superior
para apoio de tampao em ferro fundido. Remunera também os servigos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposi¢cdo das sobras.

Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - balao

1) Sera medido por unidade de pogo executado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execucao do pogo com didmetro interno de 1,10 m e altura de 1,50 m, padrdao PMSP,
constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de
concreto e cinta de amarragao superior para apoio de tampao em ferro fundido; remunera
também os servigcos de escavacgao, escoramento da vala, reaterro e disposi¢ao das sobras.
Nao remunera o fornecimento do tampao em ferro fundido.

Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)
1) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de tampao circular em ferro fundido, com
didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN), referéncias comerciais Afer, Cast
Iron, Alea comercial ou equivalente.

Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, nao se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e m&o de obra necessarios para a
execucao e instalagao de formas para estrutura, em tdbua de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea
spp (conhecida como Cambard) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

Enrocamento com pedra assentada

1) Sera medido por volume de enrocamento executado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia e a mao-
de-obra necessaria para a execugao do enrocamento com pedra assentada.

4. ESTRUTURA DO VIADUTO FERROVIARIO
4.1 ESCORAMENTO DA VIA FERREA

O escoramento da via férrea sera executado em varia etapas, que séo:
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- Perfurar o solo com didmetro de 30cm e profundidade de 3,80m - sera medido por metro
perfurado.

- Adquirir toras de eucalipto com didmetro maior ou igual a 20cm e 4m de comprimento
cada uma — sera medido por metro.

- Colocar as estacas de eucalipto dentro do furo no solo e preencher o espaco vazio entre
o furo no solo com 30cm e o diametro da estaca com diametro médio 24cm com argamassa
de cimento e areia. A medicio sera por m linear de preenchimento.

- Perfurar o topo das estacas de eucalipto e colocar um tirante a cada 2m, sendo o tirante
com ferro de aco CA-25 com roscas nas pontas. A medi¢cao do ago CA-25 sera por quilo,
a execucgao das rocas nas pontas sera por unidade e as porcas também serao por unidade,
lembrando que serao duas porcas por ponta.

- Cortar o terreno da cota natural até a cota da face inferior da viga em trechos conforme
indicado no projeto. Executar o prancheamento com pontaletes de cedrilho (7,5 x 7,5) cm?
madeira conforme projeto e preencher os vazios entre o prancheamento de madeira e solo
com areia lavada. O corte do solo sera medido em m3. O prancheamento sera medido em
m de pontaletes utilizados e a areia sera medida por m3.

- Depois da obra finalizada, as estacas serdo removidas. A medicao sera por metro linear

4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FERROVIARIA

Demoligao de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12
m de comprimento, com separacao e empilhamento — A medicao sera por km

Carga de trilho sera medido por tonelada

Descarga de trilho sera medido por tonelada

Carga mecanizada de dormentes de madeira sera medido por unidade.
Descarga mecanizada de dormentes de madeira sera medido por unidade.

Dormente de madeira bitola larga - C =280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm. Sera adquirido e
medido por unidade.

Carga mecanizada de materiais metalicos sera medido por tonelada. Os materiais
metalicos sao os fixadores e as placas de apoio dos trilhos sobre o dormente.

Descarga mecanizada de materiais metalicos sera medido por tonelada

Construcao de grade uic 60 - bitola larga: a grade é composta de trilhos, dormentes e sera
medido por metro.
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Nivelamento e alinhamento de grade uic 60 - bitola larga sera medido por metro linear.
Remunera o equipamento utilizado para nivelar os trilhos apés o langamento da grade.

Lastro de brita consiste em langamento de brita 3 conforme projeto, sera medido por metro.
Placa de apoio em ago laminado para TR68 com fixacao elastica sera medido por unidade.
Grampo elastico Pandrol para fixacao elastica sera medido por unidade.

Execucao de pré-lastramento de linha, consiste em langamento de brita 03 sobre as vigas
pré-moldadas de concreto, sobre o viaduto, sera medido em m3,

Execucao de lastramento de linha: Apds a colocagao do pré lastro e colocacdo da grade
sobre ele, sera executado o lastreamento da linha, que sera medito em m? de brita 03
utilizado.

Execucao de solda aluminotérmica, consiste em soldar os trilhos cortados inicialmente para
retirada da grade, e sera medido por unidade.

Furacao de trilhos sera médio por unidade, consistem perfurar os trilhos para implantagao
das talas provisoriamente antes da solda aluminotérmica.

Corte de trilhos sera medido por unidade. O corte dos trilhos é realizao logo no inicio da
operagao para retirada de trecho da grade de linha.

Demolicdo de contratrilhos, consiste em retirar os trilhos internos a linha principal para
retirada da grade no inicio dos servigos e sera medido por metro.

Montagem de contratrilnos, sera executado apds a montagem da grade sobre o viaduto e
sera medido por metro.

4.3 FUNDAGAO

Escavacao em tubuldo a céu aberto - rocha

A executante deve proceder a locagcao dos tubuldes 32 Categoria no campo em
atendimento ao projeto. Antes do inicio da implantagdo dos tubuldes, as duvidas ou
problemas devem ser resolvidos com a fiscalizagdo. A implantagdo dos tubuldes deve
atender as profundidades previstas no projeto, salvo se ndo ocorrer camada de solo com
resisténcia suficiente para suportar as cargas de projeto. De forma, que quaisquer
alteragdes das profundidades dos tubuldes, somente podem ser executadas apods
autorizagao prévia da fiscalizagao, e ouvido o projetista. As cabegas dos tubulées, caso
seja necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota de arrasamento
prevista, ndo sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal servigco. Apds a execugao
do tubulédo, a cabecga deve ser aparelhada para permitir a adequada ligagdo ao bloco de
coroamento. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas: a) o corte do concreto
deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com pequena
inclinagdo para cima; b) o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena
espessura iniciando da borda em diregéao ao centro do tubuléo; c) as cabegas dos tubuldes
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devem ficar normais aos seus proprios eixos. Os tubuldées devem penetrar no bloco de
coroamento pelo menos 10 cm, salvo especificagdo de projeto. A base do tubuldo somente
€ liberada apés a inspecao e aprovagao do engenheiro de fundacdo. Para execug¢ao dos
tubuldes devem ser observadas as normas NBR 6118(1), NBR 6122(2) e NBR 7678(3). Os
tubuldes sao pagos conforme os respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estao
inclusos: transporte, materiais, perdas, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos
sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servigos, e outros recursos utilizados na
execucao dos servicos.

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

Forma curva em compensado para estrutura aparente

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se
descontando areas de intersegao até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para execugao e instalagao
de formas curvas em chapas compensadas plastificadas de 6 mm de espessura para
concreto aparente; incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos para
curvatura e enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara); desforma e descimbramento.

Concreto usinado, fck = 30 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

4.4 ESTRUTURA

Concreto usinado, fck = 20 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

Concreto usinado, fck = 30 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.
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Concreto usinado, fck = 35 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersegdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 35 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execucao e instalagao de formas para estrutura, em tdbua de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea
spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacido de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estado incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

Tubo ago galvanizado, @ 75mm

1) Este item sera medido em metros (m)

2) Finalidade: Drenagem de caixa coletora de sarjeta, escada tubular e eletroduto
3) Referéncia: Arcelor Mittal/ Apolomobe

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢ao até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execucao e instalagao de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea
spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.
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Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 10kN/m e transversal de
9kN/m

1) Sera medido pela area de manta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal
de 10 KN/m e resisténcia a tragao transversal de 9 KN/m; referéncia comercial: linha Bidim
RT ou equivalente. Remunera também materiais, acessérios € a mao de obra necessaria
para instalacdo da manta.

Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragcao de 400 kN/m - fornecimento e
instalacao.

1) Este tem remunera a geogrelha e colocacao dela antes da recolocagao do lastro.

2) este item é médio em m2.

Argamassa para grauteamento

1) Sera medido por quilo de argamassa (kg):

a) Para a execugao de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser
considerado o quilo real utilizado;

b) Na execucgdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para
o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armacgao, com fungao de
cinta ou pilar.

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mao de
obra necessaria para o preparo da argamassa graute. Utilizada para fixar as vigas pré-
moldadas (transversinas) sobre as longarinas. O item serd medido em m?3.

Guindaste hid lang telesc 27,2 ton, cond. D .

1) Sera medido por horas produtivas de equipamento.

2) O item reminera o fornecimento de lubrificantes, combustivel e operador. Os guindastes
serao utilizados para langamento das vigas pré-moldadas (transversinas) sobre as
longarinas.

Reaterro compactado

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
langamento e espalhamento manuais do solo; compactagéo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Ndo remunera o fornecimento de solo. Nos
encontros devera ser executado corte e aterro para implantacdo das placas de
confinamento.

Compactacao superficial

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na projegao horizontal, com regularizagao
e compactacgao executada (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execugdo de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizagdo e compactagédo em solo, para a implantagao de plataforma destinada ao
langamento do novo lastro; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagao por
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meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servigcos de mobilizagao
e desmobilizagao.

5. MURROS DE ARRIMO

Escavacgao com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm

O servico consiste na execugao da escavacao de estaca com perfuratriz do tipo Wirth - D
= 600 mm, por meio do sistema Reverse Circulation Drilling — RCD, conhecido como air-
lift, onde o ar comprimido ¢é injetado dentro do tubo de perfuragdo em um ponto acima da
ferramenta de corte, de modo a permitir que o material resultante seja conduzido para a
superficie, conforme ABNT NBR 6122/2022: Projeto e execucdo de fundacbes. A
modelagem referencial adotada na concepcdo das composicbes de custos do servico
pressupde a execug¢ao das seguintes etapas: 1-posicionamento da perfuratriz Wirth por
meio do guindaste; 2- escavagdo em rocha ou solo por circulagdo reversa com auxilio do
compressor de ar. A medicdo dos servicos de escavagao com perfuratriz tipo Wirth deve
ser realizada em metros, em funcao da profundidade efetivamente escavada.

Escavacao com perfuratriz tipo Wirth em solo - D =700 mm

O servico consiste na execugao da escavacao de estaca com perfuratriz do tipo Wirth - D
= 700 mm, por meio do sistema Reverse Circulation Drilling — RCD, conhecido como air-
lift, onde o ar comprimido € injetado dentro do tubo de perfuragdo em um ponto acima da
ferramenta de corte, de modo a permitir que o material resultante seja conduzido para a
superficie, conforme ABNT NBR 6122/2022: Projeto e execug¢do de fundagbes. A
modelagem referencial adotada na concepg¢ao das composi¢cées de custos do servigo
pressupde a execugao das seguintes etapas: 1-posicionamento da perfuratriz Wirth por
meio do guindaste; 2- escavagdo em rocha ou solo por circulagdo reversa com auxilio do
compressor de ar. A medicao dos servigos de escavagdo com perfuratriz tipo Wirth deve
ser realizada em metros, em funcao da profundidade efetivamente escavada.

Escavagao com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm

O servico consiste na execugao da escavacgao de estaca com perfuratriz do tipo Wirth - D
= 800 mm, por meio do sistema Reverse Circulation Drilling — RCD, conhecido como air-
lift, onde o ar comprimido € injetado dentro do tubo de perfuragdo em um ponto acima da
ferramenta de corte, de modo a permitir que o material resultante seja conduzido para a
superficie, conforme ABNT NBR 6122/2022: Projeto e execucdo de fundagbes. A
modelagem referencial adotada na concepg¢ao das composigbes de custos do servigo
pressupde a execugao das seguintes etapas: 1-posicionamento da perfuratriz Wirth por
meio do guindaste; 2- escavagdo em rocha ou solo por circulagdo reversa com auxilio do
compressor de ar. A medicdo dos servigos de escavagao com perfuratriz tipo Wirth deve
ser realizada em metros, em fungao da profundidade efetivamente escavada.

Escavacao com perfuratriz tipo Wirth em solo - D =900 mm

O servico consiste na execugao da escavacgao de estaca com perfuratriz do tipo Wirth - D
= 900 mm, por meio do sistema Reverse Circulation Drilling — RCD, conhecido como air-
lift, onde o ar comprimido € injetado dentro do tubo de perfuragdo em um ponto acima da
ferramenta de corte, de modo a permitir que o material resultante seja conduzido para a
superficie, conforme ABNT NBR 6122/2022: Projeto e execucdo de fundacbes. A
modelagem referencial adotada na concepgao das composigbes de custos do servigo
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pressupde a execucao das seguintes etapas: 1-posicionamento da perfuratriz Wirth por
meio do guindaste; 2- escavagdo em rocha ou solo por circulagdo reversa com auxilio do
compressor de ar. A medi¢cdo dos servicos de escavacao com perfuratriz tipo Wirth deve
ser realizada em metros, em funcao da profundidade efetivamente escavada.

Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensobes
de valas especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigcos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a
execugao e instalagao de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea
spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura,
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

Concreto nao estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m?
1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?3).
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2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento,
areia e a

mao de obra necessaria para o preparo do concreto ndo estrutural, com teor minimo de
150 kg de

cimento por m® de concreto.

Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensées indicadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estao incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Sub-base ou base de macadame seco

A sub-base ou base de macadame seco é constituida por agregados graudos, naturais ou
britados. Seus vazios sdo preenchidos a seco por agregados miudos, cuja estabilizagéo &
obtida pela agdo da energia de compactacao. O servico € medido em metros cubicos de
camada acabada, cujo volume é calculado multiplicando-se as extensdes obtidas, a partir
do estaqueamento, pela area da segao transversal de projeto. O servigo recebido e medido
da forma descrita € pago conforme o respectivo prego unitario contratual, no qual esta
incluso: o fornecimento de materiais, perdas, preenchimento, carga e transporte até os
locais de aplicagdo, descarga, espalhamento, compactacdo e acabamento, abrangendo
inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos
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servicos, executados de forma a atender ao projeto e as especificagdes técnicas. A camada
de bloqueio ou isolamento, quando constituida, ndo é remunerada separadamente

Base de brita graduada

1) Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas
em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra
necessarios para a execugdo da sub-base ou base em brita graduada simples,
compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o
local de aplicacao, descarga, espalhamento, regularizacédo, formas laterais, compactagao
e acabamento. Remunera também os servigos de mobilizacdo e desmobilizagdo. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/
2005.

Imprimagao betuminosa ligante

1) Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacao, nas dimensodes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra
necessarios para a execugado de imprimagao betuminosa ligante, compreendendo os
servigos: fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas;
carga, transporte de 10 quilémetros até o local de aplicagéo; aplicagéo da emulsao asfaltica
formando camada betuminosa ligante. Remunera também os servigos de mobilizagao e
desmobilizagao.

Imprimagao betuminosa impermeabilizante

1) Sera medido por area de superficie com aplicagédo de imprimagao, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugao de imprimagdo betuminosa impermeabilizante,
compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas;
carga, transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicagao; aplicagao do asfalto formando
camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também os servicos de mobilizagéo e
desmobilizagao.

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

1) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensodes especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra
necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a
quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildmetros até o local de aplicagdo, descarga; execu¢ao de camada de
concreto asfaltico, compactagdao e acabamento final. Remunera também os servigcos de
mobilizacdo e desmobilizagao.

7. CALCAMENTO
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Forma plana em compensado para estrutura convencional

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra para execugao e instalagao
de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;
incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambard); desmoldante, desforma e descimbramento.

Regularizagido e compactagcao mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizagéao
e compactacao executada (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execugao de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizacdo e compactacao em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servigos de mobilizacao e
desmobilizagao.

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
interseg¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Concreto usinado, fck = 20 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
interse¢do dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.

8. SINALIZAGAO

Placa para sinalizagao viaria em chapa de aco, totalmente refletiva com pelicula IA/IA
- area até 2,0 m?

1) Sera medido pela area da placa instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagao de placa de regulamentacgao, adverténcia,
educativa, de orientacgao turistica e de servigos, em chapa de acgo tipo NB 1010/1020, com
espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904,
area até 2,0 m? totalmente refletiva com pelicula 1A/IA - ABNT NBR 14644, com
abracadeira, parafusos e porcas para fixagdo da placa. Nao incluso poste para fixagao da
placa.

Suporte de perfil metalico galvanizado
1) Sera medido por quilo de perfil metalico fornecido e instalado (kg).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos ou outros
recursos utilizados pela executante para o fornecimento e instalacdo de suportes de ago
com as seguintes caracteristicas:

a) Devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil | ou C normais, unidos
por meio de parafusos;

b) Aco carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-24 da
ABNT ou equivalente;

c) Tensao admissivel: 1400 kg/cm?;

d) Limite de escoamento minimo: 2400 kg/cm?;

e) Coeficiente de arrasto: 1,7;

f) Resisténcia a pressao de obstrugao correspondente ao vento de 126 km/h, no minimo;
g) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de ago carbono conforme
norma ASTM-A-307 - Graua. Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem
ser galvanizados por imersao a quente para protecdo contra corrosdo. A zincagem das
pecas deverdo ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pecas laminadas ou
dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas. Os materiais devem
estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por imerséo a quente, de acordo com
a NBR 6323. As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes
previstas no projeto.

Sinalizagcdao horizontal em laminado elastoplastico retrorefletivo e antiderrapante,
para faixas

1) Sera medido pela area de laminado elastoplastico executado (m?).

2) O item remunera a aplicagdao com fornecimento de material laminado elastoplastico
retrorefletivo e antiderrapante pré formado em diversas cores para faixas. Os servigcos
deveréao atender as exigéncias da ABNT NBR 15741.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou proje¢ao do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais
uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da peg¢a multiplicada por
2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas,
pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulagao:

DIAMETRO - COEFICIENTE / DIAMETRO - COEFICIENTE

Até 2"-254/De 8"a9"- 1,69

De2"a3"-2,42/De9"a10"-1,57

De 3"a4"-2,29/De 10"a 11" -1,45

De4"ab5"-2,17/De 11"a 12" - 1,33

De 5"a6"-2,05/De 12"a 13" - 1,21

De6"a7"-1,93/De 13"a 14" -1,10

De 7"a8"-1,81/acimade 14" - 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulagao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m
da tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
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f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro
linear de tubulagdo correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou
semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao
de obra necessaria para a execucado dos servicos: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 deméos),
fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme

especificagdes do fabricante.

9. INSTALAGOES ELETRICAS

Poste de concreto circular, 200 kg, H =11,00 m

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com sec¢ao circular, com
carga nominal de 200 kg e comprimento de 11,00 m; cimento, areia, pedra britada,
equipamentos e a mao de obra necessaria para a instalacido completa do poste.

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niumeros 1, cimento, areia
e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a
compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecao
termomagnética, padrao bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 60 A até 100
A e tensao de 220/ 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos
de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou
equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o
fornecimento do suporte.

Quadro de distribui¢cao universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -
150 A - sem componentes

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuigdo universal de embutir em
chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epdxi a pd para disjuntores 16 DIN / 12
BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagéo de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-Il Universal, referéncia 904501 da
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Cemar ou equivalente; nao remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessorios.

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm? anti-chama 450/750 v, para
circuitosterminais - fornecimento e instalagao. Af_12/2015

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacido de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensbes até 750 V; remunera também materiais € a mao-de-obra
necessaria para a enfiagao e instalagao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitosterminais
- fornecimento e instalagao. Af_12/2015

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensbes até 750 V; remunera também materiais € a méao-de-obra
necessaria para a enfiacao e instalagao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalagao.
Af_10/2020

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagao do disjuntor;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo do
disjuntor; - Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 4 mm?, 1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixagdo M5; - Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até
50A. - Nao se aplica equipamentos. - Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do
circuito a ser ligado; - Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do
disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pélo; - O parafuso é recolocado, fixando
o terminal ao disjuntor.

Luminaria publica LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 Im,
eficiéncia minima 113 Im/W - poténcia 40 W/59 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria led retangular em poste fixo, composta por
LED IRC>=70, temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6250 até 6674Im, facho
luminoso aberto, vida util >=50.000h, poténcia entre 40 e 59 W, driver multitensdo
compativel com limites minimo e maximo entre, 90 V a 305 V, eficiéncia minima 113 Im/W,
corpo em aluminio com pintura, em varias cores, IP>=54, grau de protecao IK>= 09. Nao
remunera o poste. Referéncia comercial: CLP-U60 da Conexled, TK SL-50 Ledstar, GL216
50 3C Glight, FLEDSS21-5K-50W Fortlight ou equivalente; remunera também
equipamentos, materiais, acessoérios e a mao de obra para a instalagdo completa da
luminaria.

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
1) Sera medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de passagem de 100 x 100 x 80
mm, em chapa de ac¢o n°® 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente,
com tampa fixada por meio de parafusos.

10. SERVICOS FINAIS

Limpeza final da obra

1) Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza
geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive
varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra
pronta para a utilizagao.
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