
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Obra: RECUPERAÇÃO DE VIAS - BAIRRO JARDIM PAULISTA 
Município: Uchoa/ SP 

 
 

     
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1. Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 

Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis 
vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em 
pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação 
do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou Quarubarana 
(Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), travamento 
realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa. 
 
2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ 

 
2.1. Varrição de pavimento para recapeamento 

Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²). 
O item remunera mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para 
recapeamento. 
 
2.2. Imprimação betuminosa ligante. 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em 
projeto (m²). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários 
para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de 
emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o 
local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
2.3. Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) 
Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões 
especificadas em projeto (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários 
para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, 
compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local 



 
de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. 
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.  
Na execução da capa de rolamento a camada mínima acabada, após a compactação, deverá ser de 
2cm de espessura. 
 
 
 
 

Uchoa, 24 de Maio de 2024. 
 
 
 
________________________________                                  _______________________________ 
José Claudio Martins                                                                           Tiago Sanches Peres 
Prefeito Municipal de Uchoa                                                       Engº Civil - CREA 5070778829 
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