
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

OBRA: REFORMA DO MUSEU DE PALEONTOLOGIA PEDRO CANDOLO 

 

ENDEREÇO: PRAÇA FARMACÊUTICO BRUNO GARISTO, S/Nº, SÃO MIGUEL - 

UCHOA/SP 

 

     

1. SERVIÇOS NO MUSEU DE PALEONTOLOGIA 

 

 

Placa de identificação para obra 

1) Será medido por área de placa executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e 

do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 

tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 

espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas 

e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 

Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma 

uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como 

Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm 

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 

pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 

2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, 

acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil 

trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; 



 

referência comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalúrgica 

Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a 

fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e 

vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, 

içamento e a montagem completa das telhas. 

 

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 

1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: 

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa 

das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer 

1) Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa 

das peças, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 

1) Será medido por comprimento instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada 

nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em 

outras peças, vedação e fixação. 

 

Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² 

1) Será medido pelo comprimento total das peças instaladas (m). 

2) O item remunera o fornecimento de prego em diversas bitolas, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a instalação das peças. 

 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no 

plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

 

Reaterro manual para simples regularização sem compactação 

1) Será medido pelo volume de reaterro executado (m³). 



 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

execução dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para 

simples regularização sem compactação. 

 

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em 

polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a 

agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou 

telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para 

instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis 

de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações 

secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da 

Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de 

escavação. 

 

Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m 

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, 

trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 

microns, de 5/8" x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da 

Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação da haste. 

 

Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 

1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, 

para cabo / haste de 5/8, em latão forjado natural; referência comercial: PK 0104 Paraklin, 

PRT-908 Paratec, 662301 Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, 

TTC004-1 Conimel ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra para a instalação do conector. 

 

Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 



 

 

Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo 

1) Será medido por unidade de relé instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar 

lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 

Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixação. 

 

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A 

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A 

até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 

ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; 

não remunera o fornecimento do trilho. 

 

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m 

1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 8,00 m, em 

aço SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 

prolongamento para engastar; referência Yluminart ou equivalente; materiais 

complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 

 

Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, 

eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W 

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta 

por led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 K e 6.500 K, fluxo luminoso de 14200 lm 

até 18000 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 100 W a 120 W, 

driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência 

mínima 120 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=66. Não 



 

remunera o poste; referência comercial P-702- SPXL2508100 SpledLux, LPMI-120 Mepó 

Ilumina, 7017570/701742/7017571 Osram-Ledvance, FLEDSS21-5K-100W Fortlight ou 

equivalente. Remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra 

para a instalação completa da luminária. 

 

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala 

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em 

poste de iluminação tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/2-180° da Trópico, DTS-

2-60 da Repume, SUP-02 da AMES, RCA Lâmpadas, SB-2 Angular da Induspar ou 

quivalente. 

 

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m 

1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com 

carga nominal de 200 kg e comprimento de 7,00 m; cimento, areia, pedra britada, 

equipamentos e a mão -de-obra necessária para a instalação completa do poste. 

 

Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m 

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 

2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 

1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 

microns, de 5/8 x 3 m; referência comercial: PK 0066 da Paraklin, TEL 5830 da 

Termotécnica ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação da haste 

 

Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre unipolar, revestimento em EPR 

(borracha etileno-propileno) para temperatura normal de operação no condutor de 90ºC, 

cobertura em PVC (cloreto de polivinila / pirevinil) e nível de isolamento para tensões até 

15 kV; referência Slim, Conduspar ou equivalente; remunera também materiais e a mão-

de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 

cloreto de polivinil (PVC) de 1 1/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e 

braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, 

paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de 



 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura 

e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de 

braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para 

servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre recozido, confeccionada em malha 

de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, 

sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a 

mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A 

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 

100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os 

modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 

ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o 

fornecimento do suporte. 

 

Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ 

1) Será medido por unidade de terminal instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal macho fixo de 3/4´´ em latão 

zincado com rosca NPT ou BSP, referência CMZL 3/4´´ da SPTF, ou equivalente. 

 

Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm 

1) Será medido por unidade de bengala instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de bengala em PVC, diâmetro de 32 mm para ramal 

de entrada padrão AES-Eletropaulo; referência Coflex ou equivalente. Remunera também 

materiais complementares, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa. 

 

Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição polifásica tipo III, dimensões 500 

x 600 x 200 mm, completa conforme padrão concessionárias. Remunera também o 



 

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da 

caixa. 

 

Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples 

1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector simples de 25 mm², tipo 

SPLITBOLT, em latão, para cabo. 

 

 

2. REVITALIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DO MUSEU 

 

 

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum 

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 

5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 

1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual 

em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia 

e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à 

compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 



 

1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo 

superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução 

de 

alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 

19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

 

Vidro temperado incolor de 10 mm 

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro. 

 

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa 

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 

projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; 

ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também 

como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios, equipamentos 

 

 

 

Uchoa, 04 de novembro de 2024. 
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